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Achtung!

Achtung!

Schutzrohr oben liegend!

Oer Stossdaempfer darf nicht
als Anschlag verwendet werden

Fahririchtung
Vorwaertsfahrt

Stossdaempfer
Artikel-Nr: 37116

Sechskantschraube M12x70-8.8

(@) Artikel-Nr.: D933054

bzw. Laenge der Schrauben nach Bedarf
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Anziehdrehmoment 80-85Nm

Stossdaempferhalter
Arfikel-Nr.: siehe Tabelle

®

Stossdaempferhalter 47266
zur Befesligung
des Stossdaempfers am Rahmen

i
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Sechskantmutter M12-8
Artikel-Nr.. 0934.013

Sechskantmutter selbstsichernd M12-8

Artikel-Nr.. 0980.004
wahlweise

Sechskantmutfer M12 DIN 985

Der Stossdaempfer ist fluchtend einzubauen

Die maximal zulaessige seilliche Auslenkung des
Stossdaempfers ist +5° Groessere Querkraeffe sind unzulaessig!

Ggf. sind Distanzscheiben oder -buchsen zu verwenden

ww. Anbringung' des Stossdaempferhalters
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Stossdaempferhalter mit der
Aussenflaeche des Auflagewinkels
fluchtend

Anschweifen des Stossdaempferhalters ©

Der Stossdaempferhalter ist gemaess Zeichnung anzuschweissen
Die SchweiBarbeiten duerfen nur von Fachpersonal unfer
Einhaltung der allgemein gueltigen Schweissrichflinien durchgefuehrt werden
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! q? 1 Vorbereitung
1.1 Je eine Sechskanfschraube in die Bohrung an beiden
verfuegbare Stossdaempferhalter o h0 Stossdaempferlagern einstecken
MaB “A” 40 1.2 Jeweills eine Sechskantmulter aufschrauben (Anziehdrehmomen! 60-80Nm)
2 Befestiqgung des Stossdaempfers am Achs- bzw. Laengstraeger (&)
OIA 125 ] 21 Sechskantschraube durch die Bohrung am Achs- bzw. Laengsiraeger stecken
. ' = Jebd 2.2 Selbstsichernde Sechskantmutter aufschrauben - am Sechskant der
A . Sechskanfschraube gegenhalfen (Anziehdrehmoment 80-85Nm)
—r ' 3 Befestiqung des Stossdaempfers am Stossdaempferhalter (am Schwinghebel) ®)
o ‘ 3.1 Sechskantmutter durch die Bohrung am Stossdaempferhalfer stecken
Pl 3.2 Selbstsichernde Sechskantmutfer aufschrauben - am Sechskant der
1 Sechskanfschraube gegenhalfen (Anziehdrehmoment 80-85Nm)
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